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Ventilatievoorziening begane grond restaurant

toevoer via roosters&mv-unit min.300l/s
afvoer (via keuken) mechanisch 75p*4 l/s =300l/s
Ventilatie  keuken mechanisch vlgns leverancier

Ventilatievoorziening woning

hoeveelheid eis totaal
m2 verblijfsgebied 132 0,9 l/s 119 l/s
wc 3 7 l/s 21 l/s
badruimte 3 14 l/s 42 l/s
Totaal 182 l/s
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gevel herstellen
& wit keimen

plint antraciet

gevel van mtselwerk
grijs keimen + gebr. wit
met zinken afdeklijst

rooster t.b.v.
luchttoevoer

cv

kleuren en materialen
kleuren en materialen als bestaand

renvooi
bestaande ongewijzigde situatie
behoort niet tot de beoordeling van de bouwanvraag

bestaande muur/vloerconstructie m.k. meterkast riool hemelwaterafvoer
kalkzandsteen opstelplaats electrisch apparaten riool vuilwaterafvoer
metselwerk mechanische ventilatie aansluitpunt riool
beton natuurlijke ventilatie vwa vuilwater afvoer
houtskeletbouw centrale verwarmings ketel hwa hemelwater afvoer
isolatie rookgasafvoer ont.st.ontstoppingsstuk
tegelwerk st.l. standleiding w.m. wasmachine
(verbeterd) zandbed ventilatierooster kruipruimte d.r. wasdroger
maaiveld d. douche w.t. wastafel
verlaagd (systeem)plafond b. bad k.k. koelkast

gebruiksfunctie ruimtefunctie
1; woonfunctie 7; logiesfunctie A; verkeersruimte G; onbenoemde ruimte
2; bijeenkomstfunctie 8; onderwijsfunctie B; verblijfsruimte H; buitenruimte
3; celfunctie 9; sportfunctie C; toiletruimte
4; gezondheidsfunctie 10; winkelfunctie D; meterruimte
5; industriefunctie 11; overige gebruiksfunctie E; bergruimte
6; kantoorfunctie 12; bouwwerk/geen gebouw zijnde F; badruimte

riolering VWA en hemelwaterafvoeren HWA
- nieuwe voorziening voor opvang en afvoer van afvalwater, fecalien en hemelwater
  uitvoeren volgens de NEN 3215, lucht- en waterdicht, ,aansluiten op bestaand systeem
- bestaande horizontale delen HWA handhaven
- VWA en HWA uitvoeren als een gescheiden stelsel

gas, electra- en watervoorziening
- gasinstallatie uitvoeren conform de geldende normen,GAVO voorschriften en NEN1078-99 + NEN2078-97
- elektrische installatie uitvoeren conform de geldende normen en voorschriften en NEN1010
- waterinstallatie uitvoeren conform de geldende normen voorschriften en NEN3678, NEN3679, NEN5077 en eisen mbt. legionella

ventilatievoorzieningen
- toiletten voorzien van mechanische luchttoe-, en afvoer (m.v.), min. 7dm³/s, aangesloten op best. ventilatiesysteem
- 2B verblijfsgebied voorzien van mechanische luchttoe-, en afvoer, capaciteit min. 4dm³/s/persoon
- 1B verblijfsgebied voorzien van mechanische luchttoe-, en afvoer, capaciteit min. 0,7dm³/s/m², als bestaand
- ventilatievoorzieningen uitvoeren conform de geldende normen en voorschriften NEN1087

``

brandveiligheid
- Het gebouw dient te worden voorzien van een niet automatische brandmeldinstallatie conform NEN 2535/2535A1 en een ontruimingsalarminstallatie zonder doormelding conform

NEN 2575. De aanleg en ontwerp dient door een NCP erkend installateur te worden uitgevoerd en gecertificeerd te zijn. Het ontwerp en een programma van eisen dient ter
goedkeuring aan Brandweer Texel te worden overlegd.

- handmelders dienen slow-hops te activeren en geluidinstallatie te deactiveren.
- Vluchtroute aanduidingen uitvoeren als transparanten met zichtbaarheidsaspecten conform NEN-EN 1838.
- voorzieningen brandveiligheid uitvoeren conform "eisen voor de brandveiligheid"
- hoofddraagconstructie 60 minuten brandwerend bekleden tegen bezwijken
- verkeersruimte voorzien van rookmelder (r.m.)
- binnenwanden en deuren minimaal 20min. brandwerend
- alle constructieonderdelen, muv. vloeren, tredenvlakken en dak, uitvoeren volgens klasse 4 van de bijdrage aan brandvoortplanting.
- vloeren en tredevlakken uitvoeren volgens klasse T3 van de bijdrage aan brandvoortplanting.
- alle constructieonderdelen in het pand dienen te voldoen aan een rookdichtheid van ten minste 10m-1
- doorvoering door brandwerende scheidingen dienen dezelfde brandwerendheid te bezitten als de scheidingen
- geen opslag van (brandbare) materialen en goederen in de gangen/trappenhuizen. Deze ten alle tijden vrijhouden i.v.m. vluchtroutes
- horeca ruimte voorzien van orientatieverlichting op de vloer t.p.v. elke verhoging in de vloer  

brandweervoorzieningen
60 minuten brandwerend wbdbo brand meld centrale

30 minuten brandwerend wbdbo ontruimingspaneel

zelfsluitend handmelder

rookmelder akoestische signalering

brandhaspel noodverlichting, min. 1Lux

deuren zonder sleutel te openen automatische brandmelder

draagbaar schuim-blustoestel 6 l. AF-vetbrandblusser met lans 6 l.

uitgang of nooduitgang, transparant 1 lux orientatie verlichting

vluchtroute aanduiding brandcompartiment

verwarmingsinstallatie
- cv-installatie uitvoeren conform NEN 3028

trappen/bordes
- afmeting conform tabel 2.28 kolom B van het bouwbesluit
- aantrede ter plaatse van klimlijn: min. 220mm, optrede max. 188mm
- afscheiding t.p.v. zijkant trap, min 0,8m. t.o.v. voorkant tredevlak
- hoogte traphek t.p.v. verdieping 1 meter
- afmeting spijlen tussen trapbomen, leuning en traphek Ø20mm hoh. 120mm

wand/vloerafwerking natte ruimtes
- wanden toilet rondom voorzien van wandtegels tot min. 1200+ vloerpeil
- wanden badkamer rondom voorzien van wandtegels tot min. 2100+ vloerpeil
- vloeren badkamer/toiletten voorzien van tegelwerk

daglichttoetreding
- daglichtoetreding conform NEN 2057
- berekening daglichttoetreding niet van toepassing (bestaand)

EPN-constructiewaarde
- berekening EPC niet van toepassing (verbouw)
- Rc vloer= 3.5 m²K/W; Rc gevel= 4.5m²K/W; Rc dak= 6m²K/W (min. Verbouw)
- U-waarde glas min. 1,2 W/m²K
- U-waarde deuren min. 3,4 W/m²K

beglazing
- beglazing uitvoeren conform NEN 3569

* veiligheidsbeglazing

inbraakwerendheid
- deuren, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen m.bt. de woonfunctie dienen
  te voldoen aan weerstandklasse 2 volgens de in NEN 5096 bepaalde inbraakweerendheid (SKG**)

toegankelijkssector
- vrije doorgang minimaal 850mm breed en 2300mm hoog.
- drempel t.p.v. maximaal 20mm hoog i.v.m. intergraletoegankelijkheid. (nvt)

parkeervoorziening
- gebruik maken van de parkeervoorzieningen en fietsstallingen zoals deze in het dorp aanwezig zijn
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dakopbouw bu/bi:
EPDM dakbedekking

Isolatie Rc=6m2K/W
balklaag 96x219mm. h.o.h. 610mm

rachels 22x50mm
brandwerende plaat 60min. WBDBO

(alle doorvoeringen 60 min. brandwerend uitvoeren)
sanitair systeemplafond

dakopbouw :
dakpannen

panlatten + tengels
dakbeschot multiplex wbp

spant met gordingen

goot

knellat

EPDM

detail 2
1:10

wandopbouw:
20mm spouw

Isolatie Rc>4,5m2K/W
Kingspan Kooltherm K8 Spouwplaat

kalkzandsteen
nieuwe vloer :

60mm afwerkvloer
150mm betonvloer

isolatie

detail 1
1:10

dakopbouw bu/bi:
EPDM dakbedekking
Isolatie Rc=6m2K/W
balklaag 96x219mm. h.o.h. 610mm
rachels 22x50mm
brandwerende plaat 60min. WBDBO
(alle doorvoeringen 60 min. brandwerend uitvoeren)
sanitair systeemplafond

Ligger HEA240
ligt op afschot naar buitenmuur

aangelaste strip
t.b.v. balklaag

balk 96x219mm balk 96x219mm

detail 4
1:10

ongeïsoleerde
technische ruimte

keuken

dakopbouw :
dakpannen
panlatten + tengels
dakbeschot multiplex wbp
spant met gordingen

ongeïsoleerde
technische ruimte

detail 3
1:10
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Nieuwe situatie

verbouw restaurant/woning
Gravenstraat 7
1791CJ Den Burg
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